




Messkoffer und Handmessgerät in einem
Mit dem ecom-J2KN lassen sich viele Zustands-
größen bei Verbrennungsvorgängen ermitteln. Als 
Universalgerät eignet es sich zur Abgasanalyse 
an sämtlichen Verbrennungsanlagen. Durch mo-
dernste Funktechnik vereinigt das ecom-J2KN 
die Vorzüge robuster Messkoffer mit den Vorteilen 
von in der Hand zu bedienenden Geräten. Mit dem 
abnehmbaren Bedienteil sind jetzt auch schwer zu-
gängliche Messstellen oder größere Anlagen kein 
Problem mehr. Dabei wird die Basiseinheit mit der 
kompletten Messtechnik direkt an der Messstelle 
(Abgasrohr) aufgestellt, während das mobile Bedienteil 
zur Brennereinstellung oder zur Kontrolle von Anlagen-
komponenten mitgenommen werden kann. Mit 
dem Bedienteil wird die Basiseinheit per Funk 
(Reichweite ca. 50 m – ca. 20 mal größere 
Reichweite als Bluetooth-Verbindung) ge-
steuert.

Flexibler Datenspeicher durch Einsatz von Multi-Media-Karten
Mit dem ecom-J2KN können Messwerte auf Multi-Media-Karten 
(2000 Datensätze/MB) gespeichert werden – Punktmessungen 
ebenso wie Datenloggeraufzeichnungen. Werte aus Punktmes-
sungen werden in einer Textdatei erfasst, Datenloggeraufzeich-
nungen in einer csv-Datei. Beide Dateitypen haben dieselbe 
Struktur und können problemlos in Excel importiert werden.

Speicherung mehrerer Messpunkte 
bei modulierenden Brennern

Einsetzen der Multi-Media-Karte am Bedienteil

ecom-J2KN mit 
abgenommenem Bedienteil

2

Jetzt mit integriertem Magnethalter für das Bedienteil – Vorteil: beide Hände bleiben für die Arbeit frei.



Das ecom-J2KN ist mit einem Gaswärmetauscher 
und einer elektronischen Kondensatüberwa-
chung für eine sichere Messgasaufbereitung 
ausgestattet. 

Der Gaswärmetauscher sorgt durch seine 
schneckenförmige Gasführung für optimale 
Entfeuchtung des Messgases. 

Speziell geformte Kontaktstifte der Füllstandsüber-
wachung verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit 
in jeder Betriebslage des Gerätes. 

Eine automatische Kondensatentsorgung schützt 
das Messgerät vor Eindringen von schädlichem 
Kondensat; wichtig vor allem bei Anlagen mit ho-
hem Kondensatanfall, z.B. Brennwertanlagen. 

Die Füllstandsüberwachung des Kondensatbehäl-
ters aktiviert bei Erreichen der Schaltschwelle 
die Kondensatpumpe. So wird das Kondensat 
aus dem Behälter befördert, bevor es die feuch-

teempfindlichen Sensoren schädigen 
kann.

Praktische Entnahmesonde und elektronische Rußpumpe

Kondensatfalle mit
Sicherheitsabschaltung

Kondensatfalle mit Peltierkühler (Option)
Das Abgas wird spiralförmig über einen langen Gasweg durch 
einen oberflächenbehandelten Metallkörper mit guten Wärmeleit-
eigenschaften geführt. Das Gas gibt seine Wärme an diesen Me-
tallkörper ab. Ein von einem Gleichstrom durchflossenes Peltier-
element (Halbleiter-Kühlelement) ist thermisch mit diesem sowie 
einem zweiten, mit Kühlrippen und Lüftungsschlitzen versehenen 
Metallkörper verbunden. Der Stromfluss durch das Peltierelement 
erzeugt einen Wärmeübergang von WARM nach KALT, entzieht 
dem vom Gas durchströmten Metallkörper die Wärme und gibt 
sie an den äußeren Kühlkörper ab. Diese Wärme wird durch eine 
vertikale Zwangsbelüftung an die Umgebungsluft abtransportiert. 
Das durch den Wärmeverlust des Gases entstehende Kondensat 
tropft in ein Auffanggefäß. 

Das Gas besitzt am Ausgang des Kühlers eine Temperatur von ca. 
5 °C mit einer relativen Sättigung von nahezu 100 % rel. Feuch-
te (entspricht einem Wasserdampfanteil < 7 g/m3). Die nahezu 
komplette Entfeuchtung des Messgases ist besonders wichtig für 
Langzeitmessungen an Großfeuerungsanlagen.

Automatische 
Kondensatentleerung

Kondensat-
entsorgung

Kalt

Warm

Peltierelement

Lüfter

Eine exakte Rußmessung mit einer Lei-
stung von 1,63 Ltr. ersetzt die manuelle 

Rußpumpe und garantiert durch seine 
beheizte Rußmesseinrichtung trockene und 

gut sichtbare Rußbilder. Der Aufbau der Son-

de ist modular. Das Sondenrohr kann einfach getauscht werden. 
Die Überwurfmutter, die das Sondenrohr hält, kann ohne Werk-
zeug gelöst werden. Für verschiedene Anwendungen stehen 
Sondenrohre bis zu 1500 mm Länge zur Verfügung.
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Kondensat-
entsorgung Kontaktstifte



Robuste Messgaspumpe
Die großzügig dimensionierte Pumpe sorgt für hohe Betriebssi-
cherheit und minimiert die Instandhaltungskosten. Sie verkraftet 
auch raue Einsatzbedingungen und garantiert auf lange Sicht eine 
ausreichende und schnelle Messgasversorgung der Sensorik. Die 
Pumpe ermöglicht den problemlosen Einsatz eines Vorfilters an 
Feststoff-Feuerungen.

Optische Durchflusskontrolle
Der von der Pumpe geförderte 
Volumenstrom wird permanent 
gemessen. Bei schwierigen Um-
gebungsbedingungen kann der 
Anwender die Ansaugung des 
Messgases laufend kontrollieren.

Bei nachlassender Ansaugleis
tung kann rechtzeitig eine War-
tung des Gerätes veranlasst 
werden. 

Unempfindliche Spannungsversorgung
Der bewährte und robuste Bleigel-Akku liefert die für den Betrieb 
des ecom-J2KN notwendige elektrische Energie. Er besitzt kei-
nen Memory Effekt, ist unempfindlich gegen Tiefentladung und 
bringt seine Leistung auch im rauen Alltagsbetrieb. Das ecom-
J2KN kann auch jederzeit am Netz betrieben werden.

Messgaspumpe
Handmessgerät

Messgaspumpe
ecom-J2KN

Hohe Ansprechgeschwindigkeit 
durch hohe Pumpenleistung

Durch die hohe Pumpenleistung ist die Anzeigegeschwindigkeit 
des ecom-J2KN sehr hoch, so dass die Messergebnisse schnell 
zur Verfügung stehen. Ein Vergleich mit anderen Messgeräten 
zeigt die Vorteile des ecom-J2KN in Bezug auf die Ansprech-
geschwindigkeit (siehe Diagramm). Das ecom-J2KN liefert die 
Messwerte bis zu 3-mal schneller als im Test verglichene Hand-
messgeräte. Besonders wichtig ist die schnelle Messwertanzeige 
bei modernen Heizungsanlagen, die zum Zeitpunkt der Messung 
über keine Wärmeabnahme verfügen. Hier reicht die zur Verfü-
gung stehende Zeit kaum aus, um eine ordnungsgemäße Abgas-
messung durchzuführen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der für die hohe Pumpenleistung 
des ecom-J2KN spricht, ist die schnelle Regeneration der Sen-
soren nach der Messung. Die leistungsstarke Pumpe reinigt hier 
besonders effektiv und leistet damit einen wichtigen Beitrag für 
den schonenden Sensorbetrieb.

Bleigel-Akku

Ansprechgeschwindigkeit CO-Messung
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Automatischer Überlastschutz für CO-Sensor
Der CO-Sensor ist durch ein internes Schutzprogramm vor Über-
lastung gesichert. Oberhalb des eingestellten Grenzwerts wird 
eine Spülpumpe (P2) eingeschaltet, die dem Sensor (CO) Frisch-
luft (rote Pfeile) zuführt. Auch während der wenigen Sekunden bis 
zur automatischen Wiederzuschaltung kann die Messung der an-

deren Abgasbestandteile (schwarze Pfeile) problemlos fortgesetzt 
werden. Zur Verlängerung der CO-Sensorlebensdauer besteht 
die Möglichkeit der manuellen CO-Abschaltung mit gleichzeitiger 
Sensorspülung.

Wartungsfreier Thermoschnelldrucker
Mit dem integrierten Thermoschnelldrucker ist die sofortige Do-
kumentation der ermittelten Messergebnisse möglich. Mit einer 
maximalen Druckgeschwindigkeit von 75 mm/s wird das aussa-
gekräftige Protokoll erstellt. Der Ausdruck kann mit der Anwen-
der-Adresse (8 x 24 Zeichen) individualisiert werden. Optional 
kann das ecom-J2KN auch mit einem Nadeldrucker ausgerüstet 
werden, um eine mehrjährige Verfügbarkeit der Protokollausdrucke 
zu gewährleisten.

Das ecom-J2KN ist so kon-
struiert, dass alle Verschleißteile 
schnell gewechselt werden kön-
nen. Sensoren und Akku lassen 
sich ohne Demontage des Gerä-
tes austauschen. Wichtige Bau-
teile sind im robusten Metallge-
häuse untergebracht, das sich 
für Reparatur- oder Wartungsar-
beiten mit wenigen Handgriffen 
zerlegen lässt.

Servicefreundlicher Aufbau

Spülpumpe

Sensoren

Messgaspumpe

P1 NO2NOO2 SO2

CO

P2
NOx/SO2

Filter

Leicht zu wechselnde 
Sensoren

Leicht zu öffnende 
Akkuschublade

Wartungsfreier 
Thermoschnelldrucker
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Zubehör für jede Anwendung
Zusatztastatur zur Einga-
be von Kommentaren zu 
Messpunkten und Betriebs-
zuständen.

Multi-Media-Karte 
2000 Datensätze/MB.

Dateninterface zur Funkübertra-
gung von Online-Messwerten zum 
PC. Darstellung und Aufzeichnung 
der Messwerte durch kostenlose 
Software DASNT 3.

Externe Funkantennen zur Gewähr-
leistung der Funkverbindung auch bei 
extremen Verhältnissen.

T-Raumfühler-Stick zur wahlwei-
sen Raumtemperaturmessung 
am Bedienteil oder an der 
Basiseinheit.

Peltierkühler zur Trocknung
des Messgases.

Verschiedene Sondenlängen 
auf Anfrage.

Hochtemperatursonde mit 
Köchertasche für 750 mm 
Sonde.

NOx-Schlauch zur Vermeidung 
von Auswaschverlusten bei 
NO2- und SO2-Mess-
ungen.	
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XXL-Koffer für zusätzlichen Stauraum

ecom-J2KN das Multitalent

Filtereinrichtungen zur Reinigung des 
Messgases bei Festbrennstoffbefeuerung

Filterplatte zur Anbringung an das ecom-J2KN

Filterkoffer als separate Einheit
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J2KN an Brennwertgerät J2KN an Ölbrenner

… und zur geeigneten Unter-
bringung des NOx-Schlauches 
mit erweiterter Sondenlänge.

… inkl. Heißgasfilter für 
Anwendungen an Biomasse- 
und Kraftwerksanlagen.

Industrieausführung mit beheiztem 
Probenentnahmesystem

J2KN an Großkessel J2KN an Großanlage zur Datenaufzeichnung


